Clamp 60 Large

LOMBARDO

ooll O

Geénéralités
Type de produit

Diffuseur

Modéle

Fabricant

Design

Réf.

Codice E.A.N.
Piéces par carton

O
N = (4000K)
3 = (3000K, Im -5%)

Caractéristiques

Classe
Indice de protection

IK
Douille

Classe rendement
énergétique

Poteau 1 de lampe, Mur, Encastrement au mur, Encastrement au

plafond, Plafond

PMMA poliGLASS / poliGLASS
Clamp

Lombardo S.r.l.

design by Cristian Tengattini
LL323B [

3 pieces

CL.I

IP 664
IK 08 5J xx7
LED

230 Im 3W

real output Im 103
LED avec alimentation intégrée

E A+

Normes et marques de conformité

Ce

Désignation du produit

Egalement adapté a l'usage a I'extérieur.
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance a I'oxydation, car passivé au zirconium et laquage poudre a base de
résines polyesters, fixées aux rayons UV.
Diffuseur en PMMA,; plaque épaisseur de 20 mm ou 100 mm (High). découpée au laser avec finition effet verre POLIGLASS. Joints en

silicone.
Fixation inox type A4 ou AlSI 316L.
Modéle breveté.

LAl

LED lumiére du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240V. Pas de risque phytobiologique, RGO groupe

(EN62471). Entrée d’alimentation simple.

Lombardo S.r.l.
24060 Villongo (Bergamo) ITALIA
Via Pizzigoni, 3

Tel.: 0039 035 939 411
Fax: 0039 035 939 496
Tel. Export: 0039 035 939 495
https://www.lombardo.it

Info: info@lombardo.it

Italia: commerciale.italia@lombardo.it
Export: export@lombardo.it

Ufficio Tecnico: tecnico@lombardo.it
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