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UP o DOWN 65

DIMENSIONI | DIMENSION

SISTEMI DI FISSAGGIO  I  FIXING SYSTEMS

Applique monoemissione per esterni e interni, corpo lampada realizzato in ottone. 
Prodotto ideale per illuminazione di accento. Installazione per illuminazione sia 
diretta che indiretta.

Indoor/Outdoor wall LED lamp, made of painted brass, aluminum heatsink and 
clear PMMA optic.
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DESCRIZIONE | DESCRIPTION

DIAGRAMMI FOTOMETRICI  I  PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Conico (8W)

Diagramma Polare (30°) Diagramma Conico (8W)

Diagramma Polare (20°)

Diagramma Conico (8W)Diagramma Polare (50°)
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Finitura | Finishes Ottica | Optic Codice | Code

Verniciato Bianco | White Painted 24° 31575-W-24

Verniciato Bianco | White Painted 36° 31575-W-36

Verniciato Bianco | White Painted 48° 31575-W-48

Verniciato Grigio | Grey Painted 24° 31593-W-24

Verniciato Grigio | Grey Painted 36° 31593-W-36

Verniciato Grigio | Grey Painted 48° 31593-W-48

Ottone Naturale | Natural Brass * 24° 31599-W-24

Ottone Naturale | Natural Brass * 36° 31599-W-36

Ottone Naturale | Natural Brass * 48° 31599-W-48

Rame Naturale | Natural Copper * 24° 31605-W-24

Rame Naturale | Natural Copper * 36° 31605-W-36

Rame Naturale | Natural Copper * 48° 31605-W-48

8W 885
lm

Finitura
Finishes

Colore luce
Color Temperature

Dimmerazione
Dimming

DISPONIBILE SU RICHIESTA  I  AVAILABLE UPON REQUEST

2700K

* Trattamento antiossido (antinvecchiamento) sulle verniciature Ottone e Rame Naturali | Antioxide treatment (everbright finish) on Natural Brass and Copper coating

4000K

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

Casa privata - Scarperia (FI) - Studio Aedes, Mema Giardini, 997architecture


