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DIMENSIONI | DIMENSION

O SPOT 10
Incasso up-light con ghiera tornita in acciaio INOX. Prodotto altamente 
performante e flessibile. All’interno è installato un circuito sul quale possono 
essere montate ottiche da 8° fino a 60°.
Particolarmente indicato per illuminazione di spazi e superfici estremamente alte 
o per creare forti contrasti.

Up-light recessed luminaire with INOX steel turned ring. High-performing and 
flexible product. The circuit employed allows the instalment of 8° to 60° optics. 
Ideal either for high-bay lighting of spaces and surfaces or for creating strong 
contrasts.

SISTEMI DI FISSAGGIO  I  FIXING SYSTEMS
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DESCRIZIONE | DESCRIPTION

DIAGRAMMI FOTOMETRICI  I  PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Conico (10W)

Diagramma Polare (60°) Diagramma Conico (10W)

Diagramma Polare (30°)
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Finitura | Finishes Ottica | Optic Codice | Code

Inox Satinato AISI 316L | Satin Stainess Steel AISI 316L 30° 40010-W-30-LO

Inox Satinato AISI 316L | Satin Stainess Steel AISI 316L 60° 40010-W-60-LO

Bronzo | Bronze 30° 40011-W-30-LO

Bronzo | Bronze 60° 40011-W-60-LO

LO ALIMENTAZIONE | VOLTAGE INPUT

Finitura | Finishes Ottica | Optic Codice | Code

Inox Satinato AISI 316L | Satin Stainess Steel AISI 316L 30° 40010-W-30-HI

Inox Satinato AISI 316L | Satin Stainess Steel AISI 316L 60° 40010-W-60-HI

Bronzo | Bronze 30° 40011-W-30-HI

Bronzo | Bronze 60° 40011-W-60-HI

HI ALIMENTAZIONE | VOLTAGE INPUT

Cassaforma in PVC | PVC Recessed Box 36018

10W 1180
lm

10W 1180
lm

24
Vdc

500
MA

Colore luce
Color Temperature

DISPONIBILE SU RICHIESTA  I  AVAILABLE UPON REQUEST

4000K

Alimentazione Integrata | Built in Driver

Alimentazione Remota | Remote LED Driver


