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DIMENSIONI I DIMENSIONS FOTOMETRIE I PHOTOMETRIC DIAGRAMS

F kg 0,48

Pixel Top                                         

58x218mm

W

N

+ +

Nero I Black 35290 _ _

Bianco - Nero
White - Black

35291 _ _

Faretto lineare LED da incasso, inclinabile fino a 20°. Realizzato in 
alluminio Anodizzato e PMMA.                                                                                                                                  
Linear LED recessed downlight, adjustable up to 20°. Made of 
anodized aluminium and PMMA.

Led : 3000°K (W), 4000°K (N)
Optic : 16°, 25°, EL (ellittica I elliptical) (43°x 16°)

16 

25

EL

Led Opt+ +finitura I finishes cod.

Potenza I Power    24W - 700mA I 220/240Vac 

Flusso Nominale I Total Efficiency Lm    2400 (W) I 2640 (N)

Alimentatore remoto incluso
Included remote transformer

V.O. IP 44 - V.I. IP20

Sistema di accensione: On/Off
Power system : On/Off

SISTEMA DI FISSAGGIO I FIXING SYSTEM

INC/M

100cm

150cm

300cm

200cm

250cm

PIXEL TOP - 24W - 16°

7750 lx

3390 lx

1974 lx

1338 lx

940 lx

cono Ø28cm

cono Ø42cm

cono Ø56cm

cono Ø70cm

cono Ø85cm

100cm

150cm

300cm

200cm

250cm

PIXEL TOP - 24W - 48°x18°

4616 lx

2076 lx

1169 lx

747 lx

517 lx

cono Ø89x32cm

cono Ø133x47cm

cono Ø178x63cm

cono Ø222x79cm

cono Ø267x95cm
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