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DIMENSIONI | DIMENSION

CHILI
Apparecchio LED da parete/pavimento/giardino (con pacchetto opzionale).
Corpo lampada in alluminio anodizzato, staffa in acciaio Inox Aisi 316.

Wall/Floor/garden Spot LED. Made of aluminium and stainless steel AISI 316.

SISTEMI DI FISSAGGIO  I  FIXING SYSTEMS

Optional: 
Picchetto / Spike                                                                   Scatola alimentazione integrata /  Box with driver
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DIAGRAMMI FOTOMETRICI  I  PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Conico (6W)

Diagramma Polare (30°) Diagramma Conico (6W)

Diagramma Polare (12°)

DESCRIZIONE | DESCRIPTION
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Colore luce
Color Temperature

Dimmerazione
Dimmeration

DISPONIBILE SU RICHIESTA  I  AVAILABLE UPON REQUEST

4000K

Finitura | Finishes Ottica | Optic Codice | Code

Alluminio Anodizzato Argento | Silver Anodized Alluminium 15° 35090-W-15-LO

Alluminio Anodizzato Argento | Silver Anodized Alluminium 26° 35090-W-26-LO

Alluminio Anodizzato Nero | Black Anodized Alluminium 15° 35091-W-15-LO

Alluminio Anodizzato Nero | Black Anodized Alluminium 26° 35091-W-26-LO

7W 770
lm24V

7W 770
lm

Finitura | Finishes Ottica | Optic Codice | Code

Alluminio Anodizzato Argento | Silver Anodized Alluminium 15° 35090-W-15-HI

Alluminio Anodizzato Argento | Silver Anodized Alluminium 26° 35090-W-26-HI

Alluminio Anodizzato Nero | Black Anodized Alluminium 15° 35091-W-15-HI

Alluminio Anodizzato Nero | Black Anodized Alluminium 26° 35091-W-26-HI

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

HI

Alimentazione a Bordo | On Board LED Driver

Fissaggio | Fixing

Picchetto fissaggio a terra | Rod Spike 35094


