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DIMENSIONI | DIMENSION

LUCCIOLA
Spot in alluminio a tensione di rete 24 VDC,  per illuminazione da Esterno, 
ma adatto anche per l’interno, in varie finiture, e differenti ottiche. Possibilità 
di applicazione anche con picchetto ordinabile separatamente. Disponibile su 
richiesta anche con lenti 8°,18°-58°,44x10°.

Small spotlight in aluminum,  24 VDC for exterior lighting, but also suitable for 
interior use.  Available with a variety of finishes and optics.  On request also 
available with lenses 8 °,18 °,58 °,44x10°.  It can also be used with a picket 
(ordered separately).

SISTEMI DI FISSAGGIO  I  FIXING SYSTEMS

Optional: 
Picchetto / Spike                                                                   Asta fissaggio a terra / Rod Spike                         Scatola alimentazione integrata /  Box with driver

40
11

5

31

40
15

0

80

90

81
0

59 28

38
60

60

DESCRIZIONE | DESCRIPTION

DIAGRAMMI FOTOMETRICI  I  PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Conico (3W)

Diagramma Polare (30°) Diagramma Conico (3W)

Diagramma Polare (12°)
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Finitura | Finishes Ottica | Optic Codice | Code

Verniciato Corten | Corten Painted 12° 39500-W-12-LO

Verniciato Corten | Corten Painted 30° 39500-W-30-LO

Verniciato Nero | Black Painted 12° 39501-W-12-LO

Verniciato Nero | Black Painted 30° 39501-W-30-LO

Rame Naturale | Natural Copper 12° 35473-W-12-LO

Rame Naturale | Natural Copper 30° 35473-W-30-LO

Finitura
Finishes

Colore luce
Color Temperature

Dimmerazione
Dimming

DISPONIBILE SU RICHIESTA  I  AVAILABLE UPON REQUEST

4000K2700K

FISSAGGIO SU STAFFA | BRACKET FIXING SYSTEM

3W 325
lm24V

3W 325
lm

Finitura | Finishes Ottica | Optic Codice | Code

Verniciato Corten | Corten Painted 12° 39500-W-12-HI

Verniciato Corten | Corten Painted 30° 39500-W-30-HI

Verniciato Nero | Black Painted 12° 39501-W-12-HI

Verniciato Nero | Black Painted 30° 39501-W-30-HI

Rame Naturale | Natural Copper 12° 35473-W-12-HI

Rame Naturale | Natural Copper 30° 35473-W-30-HI

Fissaggio | Fixing

optional: Picchetto | Spike 35094

FISSAGGIO SU ASTA | ROD FIXING SYSTEM

3W 325
lm24V

Finitura | Finishes Ottica | Optic Codice | Code

Verniciato Corten | Corten Painted 12° 39560-W-12-LO

Verniciato Corten | Corten Painted 30° 39560-W-30-LO

Verniciato Nero | Black Painted 12° 39561-W-12-LO

Verniciato Nero | Black Painted 30° 39561-W-30-LO

Rame Naturale | Natural Copper 12° 39562-W-12-LO

Rame Naturale | Natural Copper 30° 39562-W-30-LO

Fissaggio | Fixing

Asta fissaggio a terra | Rod Spike 39565

Filtro Alveolare | Honeycomb Filter 50272

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Alimentazione Integrata | Built in Driver

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

HI


